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西安华傲通讯技术有限责任公司、西安秦傲电力电子有限公司是注册于西安高新技术开发区的高新技术企业。公司主要从事通讯、电力、公共事业等测试仪器的开发研制、生产和销售。公司科研队伍有本行业的多名博士，硕士、高级工程师作为带头人，人员结构合理、技术力量雄厚，具有很强的科技攻关和产品开发能力；检测手段先进、质量体系完备。公司与西安交通大学、西安电子科技大学相关研究室长期合作，先后创新开发了三大系列二十多个产品。其中数字式《GXY-2000地下管线探测仪》还入选了建设部首批推广名录，是国内唯一一家入选的生产企业。
[image: image122.bmp]公司与多家大型供、输电单位和各类市政施工单位及通讯单位建立了合作关系，在广大电力、水利、通讯系统用户中受到普遍欢迎，具有很高的声誉。到目前为上，除西藏外，全国各省、市、自治区、直辖市都己经应用到了我们的产品。近两年随着国家经济的发展及公司的不断壮大，公司在老产品的改进及新产品的研发上不断加大投入，使原有产品技术更加完善、新技术新产品不断涌现。公司将在产品的改进、提高方面做出不懈努力，不断推出技术更先进、性能更优越，功能更完善的新产品系列，在电缆监护、管道测试、电力设备领域中为您提供坚实的物质保障和强有力的技术支援。愿我们共同携手合作，为提高我国的自动化测试水平，实现电信、电力、水利行业的技术进步而共同奋进。
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	工作内容
	需要仪器
	说明

	· 勘查现场情况;

· 分析原始资料;


	用于日常测试数据管理

的计算机和软件及其它

必备的原始资料。
	被测试电缆的接头位置、路径走向及最近是否在电缆上方施过工。这些在测试前都必须做到心中有数。

	· 了解电缆类型

· ;分析故障性质
	兆欧表、万用表
	不同性质的电缆故障要用不同的方法测试，而不同介质的电缆则有不同的测试速度。不同耐压等级的电缆则有不同的耐压要求。

	· 确定电缆长度；


	· DZY-2000追踪仪主机


	测试电缆全长可以让我们了解故障电缆的具体情况，可以判断是高阻还是低阻故障。决定是否用高压来测故障距离。

	· 用追踪仪主机进行电缆故障粗测；初步确定电缆故障的大致位置。


	· DZY-2000追踪仪主机

· 试验变压器3KVA
· 调压器3KVA
· 高压脉冲电容1.5uF-8uF
· 电流取样盒等
· 或高压一体化GYT-2000
                                   

   


	· 用DZY-2000追踪仪主机测距只是一种粗测，因为电缆在地下长度（地下盘园、余缆）与地面长度是不一致的，加之速度的选择等原因造成误差。所以地下电缆的定点是校正误差的保证。对于高阻（绝缘电阻大于特性电阻）需用高压测试距离。

· 试验变压器+调压器+高压脉冲电容+电流取样盒＝GYT-2000高压一体化

	· 查找电缆走向；
	· DZY-2000电缆路径仪

· GXY-2000直埋电缆故障测试仪
	1、 定点前首先必须知道电缆的路径，若已知路径可省去此步骤。

2、 GXY-2000直埋电缆故障测试仪是新一代的路径仪，它可带电查找电缆路径。

	· 用定点仪或直埋电缆故障测试仪对故障点精确定位；
	· 试验变压器3KVA
· 调压器3KVA
· 高压脉冲电容1.5uF-8uF
· 电流取样盒等
· 或高压一体化GYT-2000
· DZY-2000电缆故障定位仪

· DDY-3000电缆故障定位仪

· GXY-2000直埋电缆故障测试仪


	1、 加高压听声定位：传统的定点方式，需加高压，接线繁琐，需市电支持，特别遇到金属性死结故障则无法解决，

2、 跨步电压定位：由于GXY-2000直埋电缆故障测试仪开发成功，扩大了定点的概念，用GXY-2000直埋电缆故障测试仪定位会很方便、很实用。但GXY-2000直埋电缆故障测试仪也不能完全代替DZY-2000电缆故障定位仪，它的使用会受一定条件限制，如非直埋电缆及高阻故障等。而二者的结合定位效果最佳。

	· 对电缆故障测试结果进行误差分析，做好测试完的记录。
	· 用于日常数据管理

的计算机和软件及

其它必备的资料。
	此步工作对以后的电缆维护及管理是非常重要和必须的。



DZY-2000电缆故障智能追踪仪是我公司与西安交通大学电气绝缘专家按最新标准设计的全新的电缆故障测试设备，它提高了效率和安全，简化了操作程序，在电缆测试领域中处于绝对领先地位。                                

电力电缆（220V---35KV之间）的
· 闪络性故障或电阻值极高的故障；
· 封闭性故障或一般高阻的故障；
· 低阻故障、短路或开路故障；
· 电缆长度和电波在电缆中的传播速度；

· 停运电缆的地下走向；

· 低压脉冲法（简称脉冲法）；
· 冲击高压电流取样法（简称电流冲闪法）；
· 声波及电磁波定位；

· 最大测试距离：   30Km；
· 系统极限误差：
±0.5M；
· 使用环境温度：
-10～45℃；
· 使用环境湿度： 
45～75 %；
· 工  作 电 压：
电池供电；
· 外  形 尺 寸：
230*140*270（mm3）；
· 重        量：
2 kg；

DZY-2000电缆故障测试仪主机采用的是时域反射（TDR）原理，即对电缆发射电脉冲，电脉冲将在电缆中匀速传输，当遇到电缆阻抗发生变化的地方（故障点），电脉冲将产生反射。主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来，通过屏幕可直接显示故障距离。


· 专业由电气绝缘专家设计、网络专家实现的方案必然是最专业、最可靠。

· 美观整机体积小，重量轻。外型美观大方。

· 可靠专业的抗干扰电路及自备充电电池供电，使得仪器可在任意的恶劣环境下工作。克服了老机型。

（-1000笔记本型、-9CRT型）抗干扰差的弊病。

· 可与电脑笔记本联机工作，也可脱离计算机单独工作。

· 显示超大液晶屏显示，界面美观、人机对话舒适。


· 软件专业化的软件设计，真正的全菜单操作，步步有提示，全部操作只用五键即可完成，

· 硬件采用了超大规模专业集成电路，极大的缩小了体积，提高了可靠性。

· 定位采用声磁同步技术，可同时显示声、磁变化情况，自动显示测试点到故障距离。

· 附件高压取样的所有附件都通过了精心设计和试验。

· 用户500多家用户群，大量的反馈信息，证明了本公司产品的领先性。

DZY-2000电缆故障智能追踪仪基本配置                         
	
	名      称
	型号
	单位
	数量

	1
	电缆故障追踪仪
	DZY-2000
	套
	1

	2
	电缆故障定位仪


	DZY-2000

DDY-3000
	套

套
	2

1

	3
	电缆路径仪
	DZY-2000
	套
	1

	4
	高压放电球间隙
	DZY-2000
	个
	1

	5
	电流取样盒
	DZY-2000
	个
	1

	6
	放电棒
	DZY-2000
	根
	1

	7
	组合接地线
	DZY-2000
	组
	1


电缆故障测试（测试中必备）选择配置
	
	名      称
	规格
	单位
	数量

	1
	试验变压器
	3KVA\5KVA
	个
	1

	2
	操作箱
	3KVA\5KVA
	个
	1

	3
	高压脉冲电容
	35KV-1.5u以上
	个
	1

	4
	多功能一体化交直流高压发生器
	GYT-2000
	套
	1

	5
	笔记本电脑
	自选
	台
	1


注：若选择第4项，可不选1、2、3项。





公司长期致力于电缆故障测试的研究，DZY-2000电缆故障智能测试仪已被上千家用户所使用，在电力电缆测试领域中具有很高的声誉。公司引用最新概念研制的GXY-2000F直埋电缆故障测试仪，特别适用于电缆对地绝缘及开路、短路故障的快速准确定位，在线或离线的地下电缆路径的查找定位及深度测量。

GXY-2000F直埋电缆故障测试仪是以电磁感应法为基础加以通讯原理的应用设计而成。在使用上包含了更多人性化的设计，通过大屏液晶显示信号强弱（数字、条栅、箭头及声音）提示，使得操作者很容易判断电缆地下位置及故障点。一人即可完成全部操作。

GXY-2000F直埋电缆故障测试仪既可用于查找电缆（运行或非运行）路径，又可用于寻找直埋电缆故障。可以完成过去几套仪器才可完成的任务。

GXY-2000F改变了传统的电缆故障定位概念，不需高压试验装置，不需使用交流电源，不需分析波形，接线简单明了，使用一看即会。

过去我们查找电缆路径，必须将电缆停电测试，而有些运行电缆不可能停电，使用GXY-2000可以轻松解决带电电缆路径查找的问题。GXY-2000F还可直接查找50Hz运行电缆的路径。


· 全数字式定位仪，显示清晰，定位可靠

· 便携轻巧、使用方便、查找快捷

· 内置充电电池，测试时不需市电

· 具有电缆埋深显示、电流显示

· 大屏液晶图形显示、测试中不需耳机

· 内置欧姆表可测量电缆环路电阻

· 具有电缆定位和故障查找两种功能

· 可以找到高达2MΩ的对地绝缘故障

· 具有背光功能适应夜间操作


发射机施加信号的三种方法                      接收机接收信号的两种方法











· 工作模式： 波峰、波谷、故障定位 

· 频率选择： 路径定位：音频、射频、50Hz

           故障定位：音频

· 精    度： 路径定位：深度的±5%

故障定位：深度的±3%

· 探    深： 5米

· 可测故障阻值：≤2MΩ

· 体积：接收机：700×110×94   发射机：160×63×56

· 重量：接收机：1公斤   发射机：2.3公斤

· 发射机、接收机、A字架、电池、充电器、仪器箱


发射钳




DSY—2000 电缆识别仪是我公司与西安交通大学电气绝缘专业有关专家根据电力行业的需要而研制的一种专用仪器。电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆；具有判别电缆准确(定性及定量的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。是目前国内同类仪器中技术最先进、性能最优越的新型仪器。

DSY—2000电缆识别仪是DSY电缆识别仪的第三代产品，它总结并克服了第一代霍尔感应单点接触式识别仪(DSY-9)只能判断大小而不能判断方向并在强磁场下无法工作的缺陷,同时克服了第二代U型插槽式识别仪(DSY-1000)的因漏磁而影响识别的缺陷。由于有了方向及大小的双重判别使得DSY—2000型电缆识别仪的识别正确率达到了100%。

DSY—2000电缆识别仪由信号发生器DSY-2000F和接收识别钳DSY-2000J 及指示表三部分组成，信号发生器主要产生特殊的脉冲调制信号，通过输出线加至停止运行的被测电缆上，用接收钳在现场寻找被测电缆，当接收钳检测器测到施加在电缆上特殊信号时，信号检测器上电表指针与施加信号频率同步摆动，用接收识别钳信号检测器DSY-2000J时其它电缆线上检测到的信号则要小很多且方向相反，通过电表指示幅度及方向，很容易判定被测电缆。

主要特性
[image: image152.jpg]



识别准确，无折衷判断，准确率100%

[image: image2.png]



大钳口ф150适合各种电缆

[image: image3.png]



保护电路可靠不怕输出短路

[image: image4.png]



输出大小可调、适合各种场合

[image: image5.png]



操作简单，不需培训，一看即会

[image: image6.png]



整套仪器小巧美观
性能指标              

[image: image7.png]



信号发生器DSY-2000F：

电    源： A/ AC220V  50Hz

                   B/ 内置充电池

脉冲电压： 60V

脉冲电流： 20A

输出方式：  间隙调制方式

间隙时间： 1—2S

操作温度： -10—50 c°

存放温度： -15—50 c°

重    量： 6.0Kg   

[image: image8.png]



接收识别钳DSY-2000J及指示表：
电    源：9V电池

检测电流： 5A～40A

检测方式： 夹住式、判别方向及大小

钳    口： 开口 ≥150mm

闭合时内径≥130m


标准配置
信号发生器DSY-2000F
  一台   

接收器DSY-2000J

  一台

识别钳




  一个

测试线输出线


  一条

接收机连接线 

一条

电源线



     一条



DDY-3000电缆故障定位仪是本公司根据最新研究成果而开发的具有高抗干扰性，高灵敏度，新型的电缆故障精确定点测试仪器。特别是对交联电缆和电缆封闭性故障具有独到的测试效果。是电缆测试仪器中最新的更新换代产品。

故障点放电时会产生声波和电磁波，声波和电磁波之间又有一定的内在联系，利用好它们之间的表象及联系，可使我们准、快、易找到故障点。
[image: image9.png]



电磁波
本定点仪可以接收电缆故障点放电产生的电磁波，并经数字处理、放大通过液晶以光柱及数字方式连续显示。

故障预定位：沿地下电缆走向边走边观察，信号突然减小的地方就可能是故障的大致位置（一定区域内）。由于此项功能加入使得故障的探测变的简单而迅速。

寻电缆路径：沿地下电缆Z字型行走，信号最大处为电缆正上方，电缆两边信号减小。由此可判断电缆的大致路径。

[image: image10.png]


 声波

故障点放电的声波强度以往都是通过耳机传到耳朵中并通过耳朵来判断声音的大小，而耳朵的分辨率不会很高，特别是现在的交联电缆放电声在一定范围内几乎一样大小用耳朵是不容易区分的，而DDY-3000可以时时记录放电声波的大小，通过仪器来判断大小，极大得提高了可靠性和准确性。

高增益的放大倍数（90Db）是保证测试准确性的又一关键因素，测过故障的人都知道碰到封闭故障时我们往往会束手无策，这是因为定点仪的放大倍数不够（过去滤波技术不高，所以不敢将定点仪过高的放大）。DDY-3000极大提高了放大倍数，并有很好的滤波效果，滤波器的宽带选择可以有效排除环境噪声的干扰（如风声、车辆声等）。解决了过去无法解决的难题。

[image: image11.png]


 电磁波与声波

电缆故障点的放电除产生声音信号外，同时也发出沿电缆扩散的电磁波。DDY-3000可以同步接收并显示声波及电磁波，并可测出声波和电磁波信号的时间差并以此推算出拾音器到故障点的距离。对于穿管电缆及封闭性电缆故障定位有很好的效果。此种方法的优点是，故障的定位与信号的强度无关。


	测试方法：        电磁强度法、音听法、声磁同步法

	距离测量：            00.0-22m ，3位

	同步测量：              磁场/声波

	滤波器：100Hz-1.5kHz（声波）、270Hz-1.5kHz（滤波）
150Hz-1.0kHz（滤波）、270Hz-1.0kHz（滤波）

	场强测量：           条形码显示、数字显示

	放大范围：     声通道>95dB    磁通道>50dB

	测试精度：                     0.1米

	显示方式：      大屏幕液晶显示（带背光）

	操作温度：           -20--+50℃

	供电电源：       6×1.5V电池，12小时



GYT-2000的研制是专为电缆故障测试而开发的一体机，由于接线简单使用方便而得到广大用户的喜爱。

GYT-2000 轻型多功能一体化遥控操作交直流高压发生器：采用一体化结构设计，体积小，重量轻，操作简单，工频升压、交直流高压均可使用，直流高压既可做高压电源又可做冲击高压电源，可对35KV以下电压等级的电力电缆故障进行检测以及对10KV以下电缆进行预试。遥控操作升压、降压、球间缝隙控制及电容、电缆剩余电荷的放电等，具有过流、过压保护装置和时间定时装置，并具有零位锁定等技术措施可避免误操作，确保本机和设备安全。


主要技术指标：
脉冲高压输出：0～30KV
直流高压输出：0～70KV 最大输出电流：40mA
交流高压输出：0～50KV 最大输出电流：60mA（有效值）
电压电流指示误差：±2%
内置电容：1μF／30KV 或1.5μF/35KV 可外接电容
有线遥控距离：2m
重量：45kg 体积：52×26×56cm

 
对电缆测试来说


各项技术指标可调整，还可根据用户需要订做。



















近年来，漏水检测相关仪无疑已经变得较便宜，易操作和紧凑化。然而，很多用户害怕使用“计算机技术”。花费大量金钱选择一个每年使用仅10-20次的“相关仪”，确实显得过于昂贵了一点。所以，您最好不要考虑去计算此设备的应用价值。此外，多数用户都会对那些复杂的相关计算过程比直观的结果更感到困惑。对此，我们向您提供德国WATEC公司一种全新的检漏设备：PAL 300相关仪。PAL 300会自己说明其价值和使用效益。
· 相关仪主机内置无线接收机 
· 方便的操作系统   
·  集成FFT相关和时域相关一体 
·  小巧轻便，可用作地面听音设备
压力管道漏水点产生的漏水声音以相同的速度V沿管壁向两边传输，传向右侧的漏水音到达B点时，传向反方向的漏水音只到达与B点等距离的C点，所以，到达左侧A点的漏水音与到达B点的同一漏水音相比需要增加传播H距离所需要的延迟时间（Td），Td可采用数学计算方法，用漏水音的相关函数计算出来。利用计算出的Td，可算出H，即H=Td*V，然后再用下面公式即可求出漏水点的位置。

L=(D-V*Td)/2


德国WATEC公司的PAL 300在测试方法，电子集成电路和数学函数模型方面确实与我们的高效相关仪WA 1000和WA 6000稍有不同。但仅仅是处理过程的不同—它更简单一些。您将由一个菜单引导输入必需的数据，也就是说您甚至不需要操作说明书。泄漏噪声将被两个噪声传感器记录下来并通过无线电信号传输给PAL300。操作者只需要给PAL 300输入管线长度，管材和管径参数。甚至不需要键盘，而只需要简单地在给定的菜单选择参考信息，其他的事情就由PAL 300在几秒钟时间内以非常可靠的方式自动完成。因为，所有的“标准相关”数学函数和计算都在操作者不知不觉的情况下完成了。所有的测试结果都将以预置的图形方式显示出来。
测试精度：约20cm
测量范围：300m
处理器：32bit高速微处理器
采样频率：12000点/秒

滤波方式：手动

显示器：高分辨率液晶带背光

通讯功能：标准R232接口

工作时间：约6小时
总重量：8kg（包括仪器箱）
防水金属仪器箱（发射机和主机）
重量：2.2kg（主机） 
尺寸：240x130x90mm（每只）
工作温度：－20℃—＋50℃

 相关仪主机（集成无线接收机）
无线发射机 
2只压电麦克风传感器 
2只天线，耳机，电源充电器
增强功率500mW发射机

检漏仪TLY-2000是用于探测管道泄漏噪声的专用仪器，当管道内的流体在一定压力下由漏口处逸出时，会产生噪音并能沿埋层介质传播到地面或沿管道传播。检漏仪TLY-2000能沿管线或在路面上方确定漏点的位置。

该仪器采用了最先进的DSP数字信号处理器、数字频谱分析、数字滤波。重点突出了抗噪声干扰、进一步提高整机灵敏度、听音清晰度及仪器自动判断能力，仪器性能稳定、质量可靠、全中文菜单操作简便。是目前最先进的压力管道检漏仪器。达到了当前国际先进水平。
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处于领先水平的自动分析漏水信号与外界干扰信号技术。
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数字滤波，带宽可调，频率覆盖50－3000HZ。
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存储显示十六个信号点，并建立剖面图，为精确判断漏水位置提供保证。
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长时间（5-30分钟）记录漏水噪声的强度曲线。
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可以对探测的噪声进行频谱分析，帮助检漏人员确定噪声的频带分布。
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环保型听觉系统、无刺耳声、无疲劳感。
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配置精密传感器，接收声波的方向性强，避免来自空气中的噪音干扰。
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大屏幕高密度点阵液晶显示，全中文菜单操作。
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带背光功能，适合夜间操作。
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显示当前电量，并有自动关机功能。
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漏点的预定位：在基本确定的平面范围内，将检漏仪放在管道暴露点通过声音及图形来判断漏点的大致线段范围。
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漏点的精定位：在预定位的基础上，沿着确定的管道走向以一定间距通过声音及图形来判断漏点具体位置。
[image: image24.png]



频谱分析：该功能对当前噪声进行频域分析，显示噪声在各个频段的相对幅度。该功能帮助检漏人员确定漏水声的频谱分布，设置与之匹配的滤波频率区间，实现最大程度地滤除干扰噪声的目的。
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双通道横向条柱状显示：该功能可以对比滤波前后噪声的幅度。在频谱分析功能的基础上使用该功能，可以方便地看到滤波区间设置产生的滤波效果。漏水噪声处理信号与环境噪声信号的关系：漏水噪声处理信号与环境噪声信号强度对于测定漏点有较强的指示作用，当探头远离漏点时，两者应该相关较大，当接近漏点时两者相关会减小。
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漏水分布记录（历史记忆模式）：该功能可以将不同地点的滤波后的噪声柱形图放在一起显示， 


形成一张直观的漏水剖面图，帮助检漏人员准确判断漏水位置。在这里要特别注意，噪声有效值的最大值和最小值的意义是不同的。因为漏水发出的是持续稳定的噪声，而环境干扰噪声是随机信号，这种信号的特征就是：不连续、不稳定。二者共同存于噪声背景中。信号处理时，将一段时间内的采样信号有效值的最大值和最小值分别记录，环境干扰噪声的不断变化只能影响到统计的最大值，而不会影响到最小值。所以有用的漏水噪声就会隐含在最小值之中。
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 漏水噪声连续监测：由于地下管道漏水声和用水声比较相似，如何区分就有一定困难。为了区分漏水声和短时用水声，如果单靠听力区分，需要长时间观测监听噪声的幅度和音量，这对人耳的伤害是很大的。漏水噪声连续监测可以代替人工长时间监测漏水噪声最小值，如果记录的曲线是平稳的，说明听到的是漏水声。相反，记录的曲线出现突然下降的情况，说明听到的是用水声。从而能清楚地区分漏水和短时用水。
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放大倍数： >=110dB 
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滤波范围 ：50～3000HZ 

[image: image30.png]



 滤波频率：50hz、75hz、100hz、160hz、240hz、360hz、540hz、800hz、1200hz、1800hz可组合选择
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 频谱分析：50-1800hz  11点频谱分析
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 工作模式：频谱分析模式、单通道横向条柱状显示、漏水分布记录、漏水噪声连续监测模式（5钟到30分钟之间可选）
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 显示器：240ⅹ64 点阵LCD（带背光）
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 供电方式：6×1.2V可充电电池一组。
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 电池充满后供电工作时间≥8小时（无背光、连续工作时）
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 操作温度：-10℃～＋50℃    存放温度：-10℃～＋70℃
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 仪器箱尺寸（L×W×D）：450×310×142mm
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 重量： TLY-2000主机箱内件（包括电池）     1.2kg

          TLY-2000拾振器（附座插连线）       0.6kg

          手提箱包总重                       5.2kg 
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全数字滤波放大器      一套

[image: image40.png]



宽带高灵敏度传感器    一套
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传感器拾音钢扦        一根
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充电器               一个
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仪器专用铝箱          一个
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仪器专用耳机          一个
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说明书                一本

  

西安华傲公司自主研制开发的全数字式GXY-2000地下管线探测仪适用于电缆、光缆、水气管线等各类金属管线的普查、定位。该设备功能强大，一机多用，对有支管或构成网状的管线也能进行有效的检测。对直埋电缆、光缆不但能准确测出埋地的位置、深度，而且能对管道破损点及故障点进行准确定位。

该设备采用便携式设计，外壳坚固，自带电池，适用于野外作业。中文图形显示，操作简便，即学即会。

GXY系列地下管线探测仪采用先进的技术和工艺，在功能、性能和应用范围上都远远地超越了国内其它类型地下管线探测仪。

自华傲公司系列管线检测仪器多年前在国内开始应用以来，以其优越的性能，灵活方便的检测方法，在电力、电信、供水、热力、燃气、石油、化工、城市公用事业等领域赢得了广大的用户，成为施工、验收、管网普查的必备工具和首选品牌，为我国的相关行业的管线管理水平的提高发挥了积极的作用。2004年，GXY-2000地下管线探测仪入选了国家建设部首批推广技术名录。
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大屏幕液晶中文图形显示
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直埋电缆故障的精确定位
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自带充电电池，不需市电，便于野外操作
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多种探测模式，适合各种复杂管线的探测
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连续自动阻抗匹配，不需人工干预
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多天线、多通道，直接显示电缆埋深
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寻测50Hz运行电缆路径
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具有背光功能适合夜间使用
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电流测量用于平行管线
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内置欧姆表可测环路电阻
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地下未知管线的普查
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带电电缆的路径查找
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工作频率：音频、射频、组合频率
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匹配负载：5欧姆—3000欧姆
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功率输出：低挡（1W）、高挡（3W）
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工作模式：直连法、感应法、耦合法
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  电池类型：8节一号电池
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  连续工作时间：大于4小时
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  阻抗显示：四位数字
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  过热过流：自动保护
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  电池电量：数字显示
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  工作温度：-10°C — 50°C
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  尺寸大小：16×16×39 CM3
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  重    量：4公斤
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工作频率：音频、射频、50Hz 
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天线模式：波谷法、波峰法
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信号强度表示：条形图、数字量程0——999

[image: image73.png]



声音指示：随信号强度变化的音调
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增益控制：按键式数字显示

[image: image75.png]



动态范围：105db
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电流指示：显示被测电缆的有效电流值
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最大探深：不小于5米
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直读深度测量：三位数字显示，最大直读深度 2.5米
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精   度*：音频：±（1—5）%  射频：±（5—12）%

*与现场环境、非同心线的形状、邻近管线的分布等情况有关
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工作温度：-10°C — 50°C
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电池型号：6节二号电池
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电池电量：图形显示
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连续工作时间：大于20小时
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尺寸大小：70×20×11  CM3
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重    量：3公斤
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接收机      一个
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 发射机      一个
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地钎        一个
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 仪器包装箱  一个

[image: image90.png]


 充电电池及充电器  一套
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耦合感应夹钳        [image: image92.png]



A字架、


















T-80采用国际先进的电子测量技术，综合了脉冲反射原理，智能电桥测试原理和先进的单片机技术。实用于各种市话电缆、高频电缆、同轴电缆的断线、混线、地气、绝缘不良等故障的精确定位，是电信部门从事线路维护和施工的得力助手。

人性化界面设计，中文菜单模式，易于掌握，操作简单。

采用具有背光功能的大屏幕液晶。

结合了脉冲反射和智能电桥两种测试技术，祢补了以前同类仪器无法测量绝缘不良故障的缺陷。

脉冲反射法和智能电桥法均具有自动测试功能，保留有手动测试功能。

自动平衡和自动增益调整

永久存储10测试波形，替代打印机功能。

具有兆欧表、欧姆表功能。

使用无记忆效应的锂电池，自动充电管理。

进口防水机箱。

体积小，重量轻，便于携带
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 脉冲测试法
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自动测量范围0-8Km
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测量精度：测量范围小于2Km为1m
                 测量范围大于2Km为8m
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 盲区：0m
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 脉冲宽度：80nS-10µS自动调节
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电桥测试法
[image: image99.png]



可测量绝缘不良电阻范围0-100MΩ
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测量误差：0.5%×电缆全长
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测量长度：
不分段9999m
        分  段9999m×3段
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连续工作时间5小时
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体积：230×160×110（mm）
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重量：2kg
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使用环境温度-15℃∽50℃ 




















	型号
	额定电压
	带载能力
	重量
	用途

	VLF-30/1.1
	30kV

（峰值）
	0.1Hz,≤1.1µF
	控制器：4㎏
升压体：25㎏
	10kV电缆

发电机

	
	
	0.05Hz,≤2.2µF
	
	

	
	
	0.02Hz,≤5.5µF
	
	

	VLF-50/5
	50kV

（峰值）
	0.1Hz,≤5µF
	控制器：5㎏

升压体：55㎏
	用于电缆故障的烧穿

	
	
	 0.05Hz,≤10µF
	
	

	
	
	 0.02Hz,≤25µf
	
	

	VLF-80/1.1
	80kV

（峰值）
	0.1Hz,≤1.1µF
	控制器：5㎏
升压体：45㎏
	35kV电缆

发电机

	
	
	 0.05Hz,≤2.2µf
	
	

	
	
	 0.02Hz,≤5.5µf
	
	






	型号
	输出电压
	输出电流
	整机重量
	输出功率

	ZGF602
	60KV
	2mA
	8kg
	120W

	ZGF603
	60KV
	3mA
	9kg
	180W

	ZGF1002
	100KV
	2mA
	11kg
	200W

	ZGF1802
	180KV
	2mA
	16kg
	400W

	ZGF2002
	200KV
	2mA
	17kg
	400W

	ZGF2005
	200KV
	5mA
	30kg 
	1000W


电力电缆故障测试仪器是本公司最早开发生产的系列，在测试及技术上具有绝对领先优势，特别是结合实际情况开发的GXY—2000F直埋电缆故障测试仪极大丰富了测试手段，提高了测试准确性及方便性，解决了过去无法解决的金属性接地故障。





利用时域反射原理测试电缆故障，可通过主机测试故障点的大致位置，通过加高压使故障点放电，通过地面拾音（定点）来定位准确故障点。优点：可测试几乎所有电缆故障，由于最终通过人耳定位。操作人员会感到定位真实可靠。缺点：操作繁琐，需加高压，波形复杂判断需经验，对金属性死接地故障无法解决。





利用电磁感应法为基础加以通讯原理的应用设计而成。通过判断接收信号大小及泄漏到地面电流的大小来判断开路、短路以及阻抗小于2MΩ的外皮受损故障。优点：不需加高压，不需市电，不需波形分析，操作简单，可带电寻测电缆路径。缺点：只能测试直埋电缆的故障（R<2MΩ）及非直埋电缆的开路故障。











在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆；具有判别电缆准确(定性及定量的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。优点：克服了点触式及开环钳式判断缺陷，判断准确率100％，无折衷结果。





GXY—2000F直埋电缆故障测试仪的研制是为了弥补DZY－2000电缆故障智能测试仪的不足，它接线简单，使用方便，特别是它的使用不需加高压，不需波形判断，并且它可查运行电缆的路径，这些加强功能是DZY－2000电缆故障智能测试仪所没有的。根据电缆测试专家的大量实践证明，GXY-2000+DZY-2000是电缆故障测试中最理想的组合，此组合可极大发挥各自的优势，快速准确100％寻测电缆故障点。





采用一体化结构设计，体积小，重量轻，操作简单，工频升压、交直流高压均可使用，直流高压既可做高压电源又可做冲击高压电源，可对35KV以下电压等级的电力电缆故障进行检测以及对10KV以下电缆进行预试。遥控操作升压、降压、球间缝隙控制及电容、电缆剩余电荷的放电等，具有过流、过压保护装置和时间定时装置，并具有零位锁定等技术措施可避免误操作，确保本机和设备安全。�











利用声波传输速度差来计算漏水点的相对位置。在两阀门间分别放置两个拾音器，您将由一个菜单引导输入必需的数据，也就是说您甚至不需要操作说明书。泄漏噪声将被两个噪声传感器记录下来并通过无线电信号传输给PAL 300。操作者只需要给PAL 300输入管线长度，管材和管径参数。甚至不需要键盘，而只需要简单地在给定的菜单选择参考信息，其他的事情就由PAL 300在几秒钟时间内以非常可靠的方式自动完成。





利用电磁原理探测地下金属管线的位置及深度，全数字设计，操作简单、明了。可区分运行电缆及其他金属管线。多种测试方式保证了测试的准确性。由于此套仪器功能的强大，可用于多种场合：开挖前的地面勘察、电缆故障的查找、电缆的识别等。





真诚合作    竭诚服务


面对激烈的市场竞争：  


公司靠产品技术和品质塑造品牌！


以诚信面对市场！


以专业化的工作和高质量的服务为用户免除后顾之忧！








是用于探测管道泄漏噪声的专用仪器，当管道内的流体在一定压力下由漏口处逸出时，会产生噪音并能沿埋层介质传播到地面或沿管道传播。检漏仪TLY-2000能沿管线或在路面上方确定漏点的位置。











漏水检测是一项复杂而系统的工作，在检测中我们首先必须知道管道的地下走向；其次我们必须根据现场情况判断某一段漏水区域；在已知以上情况后，我们可用相关仪测距或直接用听漏仪定位。


建议：经济允许可同时购买三种仪器组成的系统，对一般漏点只使用GXY-2000＋TLY-2000组合也可。





 





通讯（信号）电缆故障在测试上与电力电缆不同，首先通缆加不成高压，无法高压定点；其次芯线往往绞扭在一起测距有误差。综合上述因素，决定了通揽的特殊测试方法。





我公司采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。�主要功能及特点：�1．自动测量接线组别。�2．自动进行组别变换。�3．自动切换相序。�4．自动切换量程。�5．自动校表。�6．输入标准变比后，能自动计算出相对误差。�7. 一次测量完成，自动切断试验电压 。�8. 设置数据,测量结果自动保存，可查看以前数据。�9. 测量有载变压器,只输入一次变比。





　　　　














本公司长期致力于漏水检测系列的开发研制，随着新产品丰富以及技术的提高，正逐渐形成完整的漏水检测体系，相关产品已让广大客户认可，我们愿不断努力为我国的漏水检测事业做出贡献。








技术指标：


输出电压：0~30kV


输出电流：0~1000μA�测量精度：1%±1个字


分 辨 率：电流1uA  电压：0.1kV�电源电压：220V±10%


外形尺寸：375x255x275mm


重    量：5kg




















KJC-II型绝缘油介电强度自动测试仪是依据国际IEC－156和国际GB507－86《绝缘油介电强度测定法》的要求，同广大使用者的反馈意见，在HCJ－9101的基础上，开发的全自动化仪器，本仪器选用单片机为主导，先设定后开机测试的方法，全部过程由微机自动运行控制，操作简单，方便适用。�主要技术参数�1、 工作电源：AC220V±10%、50HZ±5%   2、 测量范围：AC　0－80KV�3、 限定电流：5mA                     4、 测量精度：1%�5、 高压速度：2KV/S±10%              6、 预定设置：次数1－9�7、 油杯间隙：2.5mm(油杯塞尺直径)     8、重量：28Kg








ZRY-2000直流电阻测试仪采用先进的大规模集成电路，使直流电阻测量的灵敏度提高；数字显示直观清晰；仪器的自动化程度高；具有自动数字调零；对各种误操作有自动保护功能，测量速度比电桥快几十倍。非常适合电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等感性试品的直流电阻的测量，也可作为开关接触电阻、电缆电阻及一般电阻的测量工具。


主要技术指标：�1、电流：2A、3A、10A可选


2、测量范围：1μΩ~200KΩ�3、精 度：0.2级 �4、分辨率：1μΩ











技术指标：� 交流输出：电压：0～250V（0.1A）  电流：0～50A～200A 连续可调� 直流输出：电压：VB：0～300V（0.1A）VA：0～300V（1.0A） 电流：0～5A最   大负载3Ω� 时间测量：0～999.99S 精度±0.01S   电量测量：31/2数字电压表/电流表�功率：1500W（最大4500W .20S）       精度：0.5%RDG±1个字� �  








售前服务


每年举办技术讲座及技术培训，一方面让已购本公司产品的广大客户更加熟悉产品性能，发挥产品功能。另一方面让未购本公司产品的客户了解本公司产品用途，做好选购前感性认识。


应客户要求进行实地现场演示，做到客户买的放心，用的舒心。


及时解答客户疑问，做好售前的指导工作。


售后服务


所售仪器一年内保换（质量原因），三年保修，终身维修。


对购置仪器的客户的技术人员进行理论和实际操作培训，包教包会。


请用户填写“技术培训回单”，以保证培训效果。


一年内保证以各种形式回访已购买仪器的客户。


服务热线


以热线的形式及时回答客户提出的技术问题。


技术支持部：029－87780373


维修中心：  029－88239106


咨询电话：  029－88239361








�满意服务


�终身服务


�追踪服务


�及时服务


�全面服务


�超前服务


�诚信服务





发射机输出的三种方式

















由发射机提供一高压电流，电流经电缆故障点入地，在故障点周围产生一跨步电压，通过‘A’字架的两根电极沿电缆路径测量电位的变化情况。当靠近故障点时，电位差将迅速增加，并在临近故障点前达到最大值，然后信号出现大－小－大变化，在这一变化中的最小点即是故障点。


























LD-620继电保护校验仪采用单片微电脑技术，将高精度电气测量和控制技术融为一体，可对各种电磁型、整流型、晶体管型、集成电路型继电器的动作电压、返回电压、动作电流、返回电流、重合闸充放电时间、以及动作、返回时间进行高精度、高性能测试和校验。本仪器以微处理为核心控制，配以高精度数字电表，可对变配电系统的各类继电保护设备的多种技术参数进行测量和校验。








技术参数：


1．变比测量范围： 1—10000　　　


2．组别：1—12点�3．精度: 1-1000 0.2 级  


 1000-10000 0.5级














在电力电缆故障测试中GXY-2000F与DZY-2000电缆故障追踪仪配合使用效果最佳。








技术指标：�输出电流：DC 0～100A�测量范围：1μΩ～1999μΩ�测量精度：0.5% 











将发射机信号加至电缆故障相，将接收机选至“波峰法”进行追踪，根据信号的强弱关系，将信号急剧减小或嗄然消失（突跳点）地段确定为异常点－即故障点位置。


                                   





HLR-2000回路电阻测试仪是根据国际GB763-90，采用国际上流行的直流降压法（开关电源）产生测量用大电流直流电源，用于测量开关、母排等设备的回路电阻测试。HLR-2000回路电阻测试仪高品质的直流特性保证了测量的准确度和稳定性。是回路电阻测试的必选设备。�主要特点：� 全自动，按一键完成全部测量� 测量中接线无极性之分� 四线法测量.�




















深度测量





波峰法





波谷法





耦合法





感应法





直连法











T-80+GXY—2000F通讯（信号）电缆测试系统：利用T-80通信电缆故障全自动综合测试仪测试故障点的大致距离，GXY—2000F直埋电缆故障测试仪在地面精确定位故障，两项组合是通讯电缆故障测试的基本需要。





产品特点：适用于通讯电缆、信号电缆的准确快速识别。数字显示，抗短路一体化，锂电池供电，交直流两用，尤其适合于无地网场合或无钢铠线缆。


开口：Ф60�适用长度：0-30km�重量：2kg











主要用于电力系统对高压电缆、氧化锌避雷器（增加了U1mA75%按钮，不需计算），瓷吹避雷器、发电机组、电力变压器、高压开关等电力设备的直流耐压和泄漏试验，也可供科研部门、工厂、院校、实验室等需要直流高压电流的场所使用。�　ZGF系列产品主要规格型号、技术参数�　测量误差：±2%�　纹波系数：＜0.5%�　使用环境：温度：0-40℃�　湿度（20-90）——RH40℃ 








利用电磁感应法为基础加以通讯原理的应用设计而成。通过判断接收信号大小及泄漏到地面电流的大小来判断开路、短路以及阻抗小于2M的外皮受损故障。优点：不需加高压，不需市电，不需波形分析，操作简单，可带电寻测电缆路径。缺点：只能测试直埋电缆的故障（R<2MΩ）及非直埋电缆的开路故障。（详见电力电缆介绍）








采用国际先进的电子测量技术，综合了脉冲反射原理，智能电桥测试原理和先进的单片机技术。实用于各种市话电缆、高频电缆、同轴电缆的断线、混线、地气、绝缘不良等故障的精确测距，是电信部门从事线路维护和施工的得力助手。




















电缆故障追踪仪配有计算机接口，可联机工作，也可脱离计算机单独工作。



































西安高压供电局测试波形





提示行：将测试波形与存储波形同时显示    


测量方式：脉冲测试法    对比 波移
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定位


滚屏


归位


打印


存储


调出


对比


波移


日期


返回回





 油浸纸型160M/us 故障距离 01331M


           00年08月08日
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接收机接收的两种方式






































西安高压供电局测试波形





提示行：将测试波形与存储波形同时显示    


测量方式：脉冲测试法    对比 波移
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西安高压供电局测试波形





提示行：将测试波形与存储波形同时显示    


测量方式：脉冲测试法    对比 波移
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西安高压供电局测试波形





提示行：将测试波形与存储波形同时显示    


测量方式：脉冲测试法    对比 波移
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�1996年公司成立，确立了技术创新、科学管理、珍视信誉的发展方针。


�1997年开发出第一代DZY-8电缆故障智能追踪仪、交联电缆外护套在线监测仪等。


�1998年开发出第一代GXY-9地下金属管线探测仪（模拟型）、DZY-9电缆故障智能追踪仪的升级。


�1999年完成DZY-2000电缆故障智能追踪仪的升级，开发出TLY-9漏水检测仪（模拟型）、DSY-9电缆识别仪（霍尔感应式）。


�2000年研制出了国内第一代全数字GXY-2000地下金属管线探测仪、GXY-2000F直埋电缆故障测试仪、DSY-2000电缆识别仪等。


�2001年随着新产品的不断开发初步建立了电力电缆测试系列、管线漏水检测系列，并开发出T-60通讯电缆故障测试仪等。


�2002年公司销售总额首次突破500万元。T-80通讯电缆故障测试仪研制成功。


�2003年公司通过高新技术企业的认定。





超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道，在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时，由于它们的绝缘层呈现较大的电容量，所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备，不但笨重，造价高，而且使用十分不便。为了解决这一矛盾，电力部门采用了降低试验频率，从而降低了试验电源的容量。

















MOA-30kV氧化锌避雷器测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷测试，测量MOA的直流参考电压（U1mA）和0.75U1mA下的泄漏电流。充分考虑了实用性，MOA-30K氧化锌避雷器测试仪将直流高压电源、测量和控制系统组成一体，全部元件浓缩在一个机箱内，具有体积小，重量轻；按一下检测键，两项数据即可分别在电压、电流表头上自动锁存，快捷方便，是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。





























